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Prifberichtsnummer: AR-21-JT-012694-01

Umwelt
Entnahmestelle Keller nach
Wasseruhr
Teis 437008-ON-0001
Probenahmedatum/ -zeit | 03.05.2021 09:15
Ver- |Probennummer 221042666
gleichs-
werte
Parameter Lab. |Akkr.Methode G\:::z BG Einheit
Probenahme
Probenahme Trinkwasser 51 REQCO |DIN EN ISO 5667-5 X
(Zapf-/Schapfprobe) AE  |(A14)2011-02
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei T [REG00 O ENISO73S32: 03 0,05 mal <0,05
Sauerstoff (02) o |RE900 oy En 25614: 199211 0.1 mg/l 9.8
AE g
Wassertemperatur T :EOOO E’g;";?;o“"‘ (ca): °c 12.1
REU00 |DIN EN 1SO 10523 (C5). 2)
pH-Wert JT XE aritai04 6,5-95 7,29
Temperatur pH-Wert o | RS "G 12,4
Leitfahigkeit bei 25°C g [ o SR 2790 5,0 pSicm 658
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
Benzol o |RE0% ?;:;gf‘m'g (1:1891-08| 5001 | 0,00025 mgll < 0,00025
REO0O |DIN EN IS0 17294-2
Bor (B) JT AE (E29) 2017-01 1 0,02 mg/l < 0,02
Bromat el i 0,01 0,0025 mgfl <0,0025
RE0DD |DIN EN ISO 17284-2
Chrom (Cr) JT AE  |(E29) 201701 0,05 0,0005 mg/l < 0,0005
Cyanide, gesamt T[R40 0,05 0,005 mail < 0,005
1,2-Dichlorethan gt |REO00 [OWENISO1030T (R4 | 0,003 | 0,005 mg/ <0,0005
Fluorid gt [REDOD DI 384054 (D4) 15 0,15 mg/l <0,15
Nitrat (NO3) | fg‘;‘uﬁ"‘z'u%g_;?”“" 50% 1,0 mgll 20
REOQD |DIN EN IS0 17294-2
Selen (Se) J AE  |(E29) 201701 0,01 0,001 mg/l < 0,001
Tetrachlorethen T e 0,0005 mg/l <0,0005
Trichlorethen W e (o e PO 0,0005 mg/l <0,0005
Summe Trichlorethen, REQOO 1)
JT berech 0,01 mg/l n. b,
Tetrachlorethen AE Srechnel 9 b
REQOD |DIN EN IS0 17294-2
Uran (U) JT AE  |E29) 201701 0,01 0,0001 mg/l 0,0003
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Umwelt
Entnahmestelle Keller nach
Wasseruhr
Teis 437008-ON-0001
Probenahmedatum/ -zeit | 03.05.2021 09:15
Ver- |Probennummer 221042666
gleichs-
werte
Parameter Lab. |[Akkr.[Methode Grenz- BG Einheit
werte
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe
Atrazin T vima i e 0,0001 | 0,000025 mg/l < 0,000025
Atrazin, desethyl- ar [REQ00[DINS9I07-36 (%) | 0,0001 | 0,000025 mg/l < 0,000025
Atrazin, desisopropyl- ") S e ivecncits g 0,0001 | 0,000025 mg/! < 0,000025
Metazachlor ot [RECO0 O SSI07-36 (F38): | 0,0001 | 0,000025 mgll <0,000025
Metolachlor JT [RE000 DI e 0P| 0,0001 | 0,000025 mall <0,000025
Simazin gt [REQ00 DN S80736(F38): | 0,0001 | 0,000025 mg/l < 0,000025
Terbuthylazin Pl i 0,0001 | 0,000025 mgil < 0,000025
Terbuthylazin, desethyl- RN e 0,0001 | 0,000025 mg/l <0,000025
ﬁ::;’:‘eet:;smde @ g REOO fogrecner 0,0005 mg/l (n.b)"
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil ll
Antimon (Sb) T e s | 0005 | 0,001 mgl <0,001
Arsen (As) L s v 0,01 0,001 mg/ <0,001
Blei (Pb) oo [RED EE'Q‘;’:E')S;%FM 0,01 0,001 mail < 0,001
Cadmium (Cd) R e a0 2| 0,003 | 10,0001 mg/! <0,0001
Kupfer (Cu) L et 2 0,001 mgll 0,004
Nickel (Ni) PN il i 0,02 0,001 ma/l <0,001
Nitrit (NO2) g [ ER e R ng 0,01 maf! <0,01
Benzo[b}fluaranthen Pl (F18) 0,000001 mal < 0,000001
Benzo[k[fluoranthen g |[REPAR LB SR N8 0,000001 ma/l < 0,000001
Benzo[ghi]perylen g [FE00R PIEEN DO IS 0,000001 ma/l <0,000001
Indenol[1,2,3-cd]pyren g [TERR (PR ETRRSE 0,000001 mall < 0,000001
Summe PAK 4 gt [RE00D DN ENISON7883 (1)) 0,00019 ma/l (n.b)"
Benzo[alpyren or |REON0 [OIN BRSO 17993 (F13E | 0,00001 | 0,000001 mg/l < 0,000001
Chloroform (Trichlormethan) [sr  [FE9%0 |21 B ISO 10307 (R4 0,0005 mgl < 0,0005
Bromdichlormethan g [ e 0.0005 mg/l <0,0005
Dibromchlormethan G (PR NI e 0,0005 mg/! < 0,0005
Tribrommethan g |FESA EULED GRS 0,0005 mal < 0,0005
Summe Trihalogenmethane st X5 [oerechnet 0,05 mall (n.by"
Quecksilber (Hg) TR e eemos 2= | 0,001 | 0,0001 mg/! <0,0001
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Prifberichtsnummer: AR-21-JT-012694-01

Umwelt
Entnahmestelle Keller nach
Wasseruhr
Teis 437008-ON-0001
Probenahmedatum/ -zeit | 03.05.2021 09:15
Ver- |Probennummer 221042666
gleichs-
werte
Parameter Lab. |Akkr.|Methode ?erzz_ BG Einheit
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
— REOOD |DIN EN 1SO 17294-2
Aluminium (Al) JT AE (E29): 2017-01 0,2 0,005 ma/l < 0,005
Ammonium T ::oou ?;gﬁgua-s (ESY 0,5% 0,06 mg/! < 0,06
Chlorid (Cl) POl Lo g 250 1,0 mg/l 14
: - IN EN IS0 17264-2
Eisen (Fe) o [ E’Ezgi"z'af? i 0.2 0,005 mg/l < 0,005
Leitfahigkeit bei 25°C 5 (R DRENSR 2790 50 pSiem 631
Mangan (Mn) [ f’gg’;‘;ﬁ? P 0,05 0,001 mg/l < 0,001
Natrium (Na) R (E’E'g'g';'*‘zgﬁ%;””"'z 200 0,1 mg/! 58
TOC JT EEGDD DIN EN 1484; 2019-04 0,1 mg/l 0,3
Sulfat (SO4) i ey 250 1.0 mgfl 9.3
RECOD |DIN EN IS0 10523 (C5): 2
pH-Wert o |REMBEIEN 6.5-9,5 7,48
Temperatur pH-Wert o [ DI “C 22,8
Calcitiosekapazitat (ber) o1 [reoc” o o8040 (C10K 5" mg/! -30
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Umwelt
Entnahmestelle Keller nach
Wasseruhr
Teis 437008-ON-0001
Probenahmedatum/ -zeit | 03.05.2021 08:15
Ver- |Probennummer 221042666
gleichs-
werte
Parameter Lab. |AKkr.|Methode ez BG Einheit
werte
Ergdnzende Untersuchungen
Basekapazitat bis 8,2 REODO |DIN 38404-10 (G10):
(berechnet) T e 2012412 mmol/l -0,73
Saurekapazitdt pH 4,3 REQ0O | DIN 384097 (H7-2):
(m-Wert) F R s 01 mmoll 6.0
Temperatur Sdurekapazitat REO0O |DIN 38404-4 (C4): o
pH 4,3 i AE  [1976-12 c 228
. REOO0 |DIN EN ISO 17294-2
Calcium (Ca) JT AE  |(E29): 2017-01 0,1 mg/l 127
- REQOD |DIN EN IS0 17294-2
Kalium (K) JT AE  |(E29) 201701 0.1 mg/l 0,7
. REOOD |DIN ENISO 17294-2
Magnesium (Mg) JT AE  |(E29) 201701 0.1 mg/l 4,0
Carbonathérte o R lpevoe: o7t 0,05 mmol 3,00
REOUO |DIN EN 1SO 17294-2 P
Gesamthirte JT AE  |(E29) 201701 0,04 dH 18,7
REQ0O |DIN EN ISO 17294-2
Gesamthérte JT AE  |(E29): 201701 0,01 mmol/l 3,33
Hértebereich JT EEMG berechnet hart
Sittigungsindex a7 S e 0,27
Sattigungs-pH-Wert nach i DIN 38404-10 (C10): 710
Einstellung mit Calcit 201212 :
:;;:::Lcigf\g:hrschelnhch- g :EMD DIN EN 12502-3: 2005-03 0,152
::i:;?::::gf\gahrschemhch- Jt ﬁgum DIN EN 12502-2: 200503 61,8
pH-Wert bei ;r |RE000 |DIN 38404-10 (C10): 7289
Bewertungstemperatur AE  [2012-12 '
Hydrogencarbonat (HCO3) o1 |RE° |pEv D B: 1971 3 mg/l 370
REGOD |DIN EN1SO 17294-2
Phosphor (P) JT AE |(E29) 2017-01 0,2 mg/l <0,2
REOOD |DIN EN ISO 17294-2
Phosphat (ber. als PO4) JT AE  |(E29) 2017-01 0.6 mg/l <06
E;:gas::g:g:hrschelnllch- JT §E°°° DIN EN 12502-3: 2005-03 1,82
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kirzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskurzel des Priflabors

X - durchgefihrt

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (T tibingen) analysiert. Die Bestimmung der mit RECODAE

gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.
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Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2020-06).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer MaRnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

Bitte informieren Sie bei Uberschreitungen des Grenzwertes bzw. des technischen Maknahmenwertes Ihr
zustandiges Gesundheitsamt.

Wir weisen darauf hin, dass im Falle von Uberschreitungen des technischen Mafnahmenwertes nach Anlage 3 Teil
1l der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 14b eine Meldung an das zusténdige
Gesundheitsamt gemaR § 15a bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt!

2)

3)

4)

5

§)

7

Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken. Fur Trinkwasser, das zur Abfiillung in verschlieRbare Behéltnisse vorgesehen ist, kann der
Mindestwert auf 4,5 pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist dieses Trinkwasser von Natur aus kohlensdurehaltig, kann der Mindestwert
niedriger sein.

Die Summe der Betridge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht grofier als 1
sein

Die Summe der Betrdge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mgl geteilt durch 3 darf nicht gréRer als 1
sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/l fur Nitrit nicht Gberschritten werden.

Summe der nachgewiesenen und mengenmafRig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-flucranthen,
Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren.

Die Ursache einer plétzlichen oder kontinuierlichen Erhéhung der blicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen.

Die Anforderung gilt fur Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b. Die Anforderung gilt als erfulit, wenn der
pH-Wert am Wasserwerksausgang 2 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die
Calcitibsekapazitat im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht Giberschreiten. Fur Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2
Buchstabe ¢ wird empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere MaRnahmen zur Beriicksichtigung der Aggressivitat
des Trinkwassers gegeniiber Werkstoffen getroffen werden.

Bei der Darstellung von Grenz- bzw. Richtwerten im Prufbericht handelt es sich ausschliefilich um eine
Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prifberichisergebnisse im Sinne
der zitierten Regularien wird ausdriicklich ausgeschlossen. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise
vereinfacht dargestelit und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder
Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Grenzwertabgleich

Der Grenzwertabgleich bezieht sich ausschlieflich auf die in AR-21-JT-012694-01 aufgefiihrten Ergebnisse. Die zitierten Grenz- und
Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder
Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Der Grenzwertabgleich erfolgt auf Basis eines rein nummerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Grenz- und
Richtwerten. Die erweiterte Messunsicherheit wird hierbei im Sinne der Vorgaben der TrinkwV bertcksichtigt.

Keine der in AR-21-JT-012694-01 enthaltenen Proben weist eine Uberschreitung des niedrigsten Zuordnungswertes, bzw. eine
Verletzung eines Grenz- oder Richtwertes der Liste TrinkwV (Stand 2020-06) auf.
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BEFUND

zum Priifbericht AR-21-JT-012694-01
mit der Probennummer 221042666

Bei der vorliegenden Wasserprobe handelt es sich um Wasservorkommen der Bingen Gemeinde.
Die Probe wurde an der Entnahmestelle ,Bingen / Egelfinger Strake 9 / Kinderhaus Abenteuerland
/ Keller nach Wasseruhr” (E.-Nr.: 437008-ON-0001) entnommen.

Mit der ermittelten Gesamtharte von 3,33 mmol/l (18,7 °dH) ist das Wasser nach dem "Wasch- und
Reinigungsmittelgesetz - WRMG" in der derzeit glltigen Fassung in den Hartebereich hart, der den
Bereich von mehr als 2,5 mmol/l (> 14,0 °dH) abdeckt, einzuordnen. Der iberwiegende Anteil der
Harte besteht mit 3,00 mmol/l aus Karbonathérte, so dass die Nichtkarbonatharte und somit der
Gehalt an Neutralsalzen eine untergeordnete Rolle spielt, was in korrosions-chemischer Hinsicht
von Vorteil ist.

Die Uberpriffung der Calciumcarbonat-Sattigung sowie die Berechnungen nach DIN 38 404-10
(2012-12) ergaben einen Sattigungsindex von + 0,27 und somit weist die Wasserprobe ein leichtes
Kalkabscheidungsvermagen auf. Der sog. ,Schwellenwert” von + 0,30 wird dabei unterschritten, was
in korrosions-chemischer Hinsicht als giinstig zu beurteilen ist. Erst ab dem Schwellenwert von +
0,30 muss mit verstarkten Inkrustationen im Leitungsnetz gerechnet werden.

Der ermittelte Sauerstoffgehalt liegt mit 9,8 mg/l in einem fur Trinkwasser gunstigen Bereich tiber
dem aus korrosions-chemischer Hinsicht geforderten Mindestgehalt von 3,0 mg/l. Sauerstoff verleiht
einem Wasser zusammen mit der freien Kohlenséure einen erfrischenden Geschmack.

Mangan und Eisen konnten nicht nachgewiesen werden.
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Hygienisch-chemisch ist die Wasserprobe einwandfrei, da die hierfir relevanten Parameter
Ammonium, Nitrit und Phosphat jeweils nicht bzw. in Konzentrationen unter dem Grenzwert
nachweisbar waren.

Der Nitratgehalt liegt mit 20 mg/l unter dem Grenzwert von 50 mg/l (Trinkwasser-Verordnung vom
19.06.2020). Zudem wird die Summe aus Nitrat (Konzentration geteilt durch 50) und Nitrit
(Konzentration geteilt durch 3) von maximal 1 mg/l ebenfalls eingehalten.

Hinsichtlich der Eignung metallischer Werkstoffe bezogen auf die Beeinflussung der
Trinkwasserqualitat, die gemal § 21 der TrinkwV (Informationspflichten der Wasserversorger
gegeniiber den Verbrauchern) bekannt gegeben werden muss, gilt fir Hausinstallationsleitungen
nach DIN 50930-6 (2013-01) die folgende Tabelle:

pH- Basekapazitat | Saurekapazitat | Calcium Sauerstoff | TOC
Werkstoff Wert |bis pH 82 |bis pH 43| (mglL) (mg/L) (mg/L)
(mmol/L) (mmol/L)
unlegierter,
niedriglegierter | 27 22 =20 23
Stahl
?t:ill'verzmkter <05 > 1
nichtrostender | 6,5 —
Stahl 9,5
7,0-
Kupfer 7.4 =15
>74
verzinntes 6,5-
Kupfer 9,5

Bei Verwendung von metallischen Werkstoffen fur die Hausinstallationsrohre hinsichtlich der
Veranderung der Trinkwasserbeschaffenheit gilt folgendes:
- unlegierter, niedriglegierter Stahl; nichtrostender Stahl, Kupfer und verzinntes Kupfer sind
geeignet
- feuerverzinkter Stahl ist nicht geeignet

Korrosionsvorgange die zu Schaden am Bauteil filhren, sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Die vorliegende Tabelle nach DIN 50930-6 (2013-01) gilt, wenn keine besondere Prifung vor Ort
stattgefunden hat. In besonderen Ausnahmeféllen kénnen gesonderte ortliche Priifungen
erforderlich sein. Hinsichtlich der Dimensionierung, der Betriebsweise und der Qualitatsausfuhrung
des Materials und der Arbeiten sind in der Hausinstallation zusétzlich die allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu beachten, da Korrosionsvorgénge auch bei allgemeiner Eignung der
Materialien nie véllig ausgeschlossen werden kdnnen.

Wenn in bestehenden Installationssystemen als Folge ungiinstiger Wasserbeschaffenheit und
Betriebsbedingungen oder unsachgeméafer Werkstoffauswahl die gesetzlichen Anforderungen an
die Trinkwasserbeschaffenheit nicht einzuhalten sind, kann durch Schutzmafnahmen einer
Veranderung der Trinkwasserbeschaffenheit entgegengewirkt werden. Der Nachweis der
Wirksamkeit erfolgt nach DIN 50934-1 (2000-04) und DIN 50934-2 (2000-04).

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiiehlich auf die o.9. Prafgegenstande. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentiicht oder vervielfalligt werden.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell glitigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit bei
uns anfordern.
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Auch die weiteren nach Anlage 1, 2 und 3 der TrinkwV durchgefiihrten Untersuchungen ergaben
keine Auffalligkeiten bzw. Beanstandungen.

Zusammenfassend wird aufgrund der vorliegenden Priifergebnisse festgestellt, dass die vorliegende

Wasserprobe im Rahmen der durchgefilhrten Untersuchungen die an Trinkwasser gestellten
Anforderungen in vollem Umfang erfllt.

Mehrfertigung: entfallt

Irene Baumann
Analytical Service Manager

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Prifgegenstdnde. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszuggweisa veroffentlicht oder vervieliglljgi werden.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell galligen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die akluellen AVB kénnen Sie jederzeit bei
uns anfordemn.



